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Datenblatt

Warum die CENTRIPURE?

Die Centripure-Reihe wurde flr die Aufbereitung
von Schneidflissigkeiten fir das Hochdruck-
Zentrifugalbohren entwickelt.

Die in den Tank versetzten Pumpen (270 bis 450
Liter Fassungsvermdgen) werden kontinuierlich mit
perfekt gefilterter Flissigkeit versorgt, die groBe
Rickhaltekapazitat der plissierten Kartuschen
begrenzt die Produktionsunterbrechungen auf ein
Minimum und die Pumpen sind vor abrasiven Partikeln
geschutzt.

Uberschiissige Fliissigkeit flieBt gravitativ in den
Maschinenbehélter zurlck, sodass das gesamte
Maschinenfluid aufbereitet werden kann.

Die Filterstation kann fest installiert oder auf Rollen
montiert werden, um sie an mehreren Maschinen
einzusetzen.

CENTRIPURE

Siebec entwickelt Losungen, die allen Anwendungen zur
Aufbereitung von Industrieflissigkeiten gerecht werden. Der /"@
modulare Aufbau der MINIPURESs ermdglicht eine groBe Auswahl Q
an Aufbereitungslosungen, die sich perfekt an Ihre Bedurfnisse @ /
anpassen lassen.
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Magnetische Filterung
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\2) Feststehender Abschaumer
Kompakt, einfache Installation cENTRl;:L"q
in Maschinenbehdltern durch §
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Behdilter 270 oder 450 Liter WﬁRMETAUSCHER Doppelte
M) \3) SAFE-TECH-Koffer UNTERWASSERWARMETAUSCHER Bewéisserungspumpen

Schutz vor Trockenlauf der Pumpe.
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Hebebecken mit integrierter Filtration CENTRIPURE Passend fir jede Maschine
R | & . 2

Hochdruckspritzen

im Zentrum g *O/— MINIPURE

Abspritzer'l.von Olansaugrohr
Werkzeug oder Spanen Auffangbehélter

Ansaugen Filter

Uberflussableitung

Filterausgang

Entleerung

Variante der Centripure

Bandvorfilter COOLTECH™ Kiihimittelpumpe
Trennt Schlamm und Spane vom Temperaturregelung des Schmierung &
Kihlschmierstoff (+ optionaler Schmiermittelbehélters Kihlung von Erhohte Kapazitat
magnetischer Vorfilter) Schneidwerkzeugen -
@ On-Board-Schmiermittelbehalter von
250 Litern bis 2000 Litern je nach
Version.
Temperaturregelung
@ Die COOLTECH-Option garantiert
d konstante Schnittparameter, indem

sie die FlUssigkeit auf einer optimalen
Temperatur halt.

Integration von HP-Pumpen
Maschine

8-\:; Um Kosten zu sparen, schlagen wir

vor, die HP-Maschinenpumpen direkt
auf die CENTRIPURE zu verlagern.

MaBgeschneidertes Design

Da unsere Kunden unterschiedliche

Beddrfnisse haben, entwerfen wir die

Auffangbehalter Hochdruckpumpen Doppelter Filter CENTRIPURE nach Pflichtenheft.
Sammelt Schlamm und Versorgt die Kiihlung in Hocheffiziente
Spane am Ausgang des der Maschinenmitte Feinfilterung zum Schutz
Bandfilters des HP-Kreislaufs
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