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 Punti di forza 

• Polipropilene o PVDF: ottima resistenza ad acidi e basi 

• Camera saldata senza guarnizioni a tenuta, nessun rischio di perdite 

• Pannelli laterali che proteggono la pompa da schizzi 

• Apertura rapida ad una mano 

• Vasta gamma di elementi filtranti interscambiabili 

 

 
 
 
 

  Caratteristiche tecniche 

Materiali PP - PVDF 

Guarnizioni EPDM - FPM - NBR 

 
Temperatura Max 

PP 80°C 

PVDF 110°C 

Grado di filtrazione 0,2 -> 100 µm 

Pompe M100 - M140 - M200 - M250 

Portata 9 a 21 m3/h 

Raccordi portagomma - bocchettone filettato 
flangia  

Vasca di dissoluzione Vedi versioni L59 - 89 

Elementi filtranti 

  1 4   

 
Cartuccia plissettata 
LTECH : 

 
 

10’’,20’, 30’’’ (2,5m2, 5m² o 7m2) 

 
 
 
 

 
Grafico di 
portata 

H.M.T (mCA) 
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Cartuccia estrusa : 7 da 10’’, 20’’ o 30’’ 

Dischi: 0,72m², 1,44m² e 2,16m² 

Carboni attivi: 5,8L in 10’’, 11,6L in 20’’ e 17,3L in 30’’ 

Sacchi: 1 sacco filtrante taglia 10 

 
 

0 5 10 15 20 25 

* Portata misurata su 2 cartucce L-TECH, con acqua a 20°C. Portata variabile a seconda dell’elemento filtrante. 
 

Portata  (m3/h) 
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L51 / M100 L51 / M140 L51 / M200 L51 / M250 
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Tipo filtro 
 
        Bocchettone filettato 
                      ØA 

 
Portagomma 

ØC - D 

Flangia   ØE - ØF - NxØG 

M100 
M140 

Entrée pompe 2"1/4 (DN40) Ø40 - 83 Ø150 - Ø110 - 4x Ø18 

Sortie filtre 2"1/4 (DN40) Ø40 - 83 Ø150 - Ø110 - 4x Ø18 

M200 
M250 

Entrée pompe 2"3/4 (DN50) Ø50 - 117 Ø165 - Ø125 - 4 xØ18 

Sortie filtre 2"1/4 (DN40) Ø40 - 83 Ø150 - Ø110 - 4x Ø18 

     
      A18  
      A19 

Entrée pompe 2"1/4 (DN40) Ø40 - 83 Ø150 - Ø110 - 4x Ø18 

Sortie filtre 2"1/4 (DN40) Ø40 - 83 Ø150 - Ø110 - 4x Ø18 

 

Dimensioni senza pompa 
281 
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Dimensioni 
281,5 

Raccordi
s 

Bocch
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D 

38 

Lato A 
L 31 -> 788 mm 
L 51 -> 1042 mm 
L 81 -> 1296 mm 

D 

 

 

44,5 

258 

279 

Lati raccordi 

186 

302 142 

521,7 

Opzione circuito CA per filtro senza pompa L31 – L51 

LATO A 

L 31 -> 788 mm 

L 51 -> 1042 mm 

• Circuito in derivazione di carbonif en DN40 

•         Cicruito BYPASS in BN40 

859 
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Lato A 

L 31 -> 788 mm 

L 51 -> 1042 mm 

L 81 -> 1296 mm 
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Bocchettone 
filettato 

Portagomma 

Flangia 


