
 

FILTRI MC 

 
Punti di forza 

• Polipropilene o PVDF: ottima resistenza ad acidi e basi 

• Camera saldata senza guarnizioni a tenuta, nessun rischio di perdite 

• Pannelli laterali che proteggono la pompa da schizzi di liquido 

• Apertura rapida ad una mano 

• Sfiato automatico 

• Montaggio in serie o in parallelo 

• Versione doppia camera (MC 15 2x10) 

 
Caratteristiche tecniche 

 

Materiali 
 

PP - PVDF 

Guarnizioni 
 

EPDM - FPM 

 
Temperatura Max 

 
PP 80°C 

 
PVDF 110°C 

Grado di filtrazione 
 

0,5 -> 150 µm 

Pompe 
 

M15 - M35 - M50 

Portata 
 

1,5 -> 4 m3/h 

Raccordi 
 

          Portagomma - bocchettone filettato - flangia 

 

Elementi filtranti 
 

  1 1   Cartucce standard   MC 15: 1 cartuccia 10’’ 
MC 15 in parallelo: 2 cartucce 10’’ o 20’’ 
MC 15 in serie: 2 cartucce 10’’ o 20’ 
MC 15 PVDF: 1 cartuccia 10’’ 
MC 15 in parallelo PVDF: 2 cartucce 10’’ 
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Dimensioni MC15 - M35 / M50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grandezza 
camera 

LATO A 

10 pollici 565 mm 

20 pollici 819 mm 

 
 

 
RaccordI M35 - M50 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pompe Bocchettoni filettati ØA-B Portagomma ØC - D Flange ØE - ØF - NXØG -H 

 

          M35 

ENTRATA G 1"1/4 - DN20 - 31,5 Ø20 - 65 Ø100 - Ø75 - 4x Ø12 - 31,5 

USCITA G 1"1/4 - - DN20 -31,5 Ø20 - 65 Ø100 - Ø75 - 4x Ø12 - 175 

 

          M50 

ENTRATA G 1"1/2 - DN25 - 31,5 Ø25 - 65 Ø115 - Ø85 - 4x Ø14 - 31,5 

USCITA G 1"1/2 - DN25 - 31,5 Ø25 -65 Ø115 - Ø85 - 4x Ø14 - 175 
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Dimensioni MC15 - M15 


