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POMPA A TENUTA MECCANICA  

 
Punti di forza 

• Polipropilene o PVDF: ottima resistenza ad acidi e basi 

• Turbina centrifuga chiusa con diffusore: ottima efficienza 

• Tenuta meccanica carburo/carburo: molto resistente all’usura 

• Filtro interno integrato alla voluta: sicurezza della pompa migliorata 

• Autoadescante: fino a 2m di altezza 

• Motore elettrico IE3 integrato 

• Raccordo: porta gomma standard 

• Opzionale: bocchettone filettato e flangia 

• Opzionale: maggiore densità su richiesta 

 
 
 

 
Caratteristiche tecniche 

 

Tenuta meccanica Carburo /carburo (altre su richiesta) 

Motore elettrico IE3 

Alimentazione motore - V 230 / 400 3ph 

Frequenza - Hz 50 / 60 

Velocità di rotazione - rpm 3 000 

Potenza motore - kW 4 

Portata massima - m3/h 43 

Altezza massima - mWC 22 

 
Temperatura max - °C 

PP 80 

PVDF 110 

Densità < 1,6 (higher densities on request) 

 
Guarnizioni 

PP EPDM - FPM 

PVDF FPM 
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Inlet Outlet 

1 ØA-B TR 108X5 -DN65 - 73 G 2’’3/4 - DN50 - 44 

2 ØC - D Ø65 - 79 Ø65 - 79 

3 ØE - ØF - NxØG -
H 

Ø 185 - Ø145 - 4X Ø18 - 
73 

Ø 165 - Ø15 - 4X Ø18 - 46 
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POMPA A TENUTA MECCANICA  
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Prestazioni 
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(mCA) 

 
25 

 
20 

 
15 

 
10 

 
5 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Portata (m3/H) 

 

Grafico 
NPSH 

NPSH (mCA) 

 
6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Portata (m3/H) 

 
 

 

Grafico di 
efficienza 

Efficienza (%) 
 

50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Portata (m3/H) 

 
 

 
           

SIEBEC ITALIA SRL - Str. Torino, 43 | 10043 Orbassano (TO), ITALIA   https://www.siebec.com 
commerciale@siebec.com | +39 327 31 86 181 | tel. +39 011 699 58 90 

 
05/2018 

A27 

A30 

5 10 15 20 25 30 35 40 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 

 


