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Connections 

 

Inlet Outlet 

 
1 ØA-B 

 
2 ØC - D 

 

1   Union nut 2 Grooved nozzles 3   Flanges 3 ØE - ØF - NxØG -H 

 

Punti di forza 

• Polipropilene o PVDF: ottima resistenza ad acidi e basi 

• Turbina centrifuga chiusa con diffusore: ottima efficienza 

• Trascinamento magnetico: assenza di tenute meccaniche,  

• nessun rischio di perdite 

• Connessioni: portagomma standard 

• Opzioni: bocchettoni filettati, flange 

 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche tecniche 
 

Tipo di pompa Trascinamento magnetico 

Rivestimento Ceramica / ceramica o graffite / 
ceramica 

Motore elettrico Integrato 

Alimentazione motore - V 230 V 1fase -  230/400 V 3fase 

Fréquence - Hz 50 o 60 

Velocità di rotazione - rpm 3 000 

Potenza motore - kW 0.12 

Portata max. - m3/h 3 

Altezza max. - mCA 7 

 
Max temperatura - °C 

PP 80 

PVDF Non disponibile 

Densità <1,1 

 
Guarnizioni 

PP EPDM - FPM 

PVDF Non disponibile 

 

Dimensioni
s 154.5 (versione monofase) 

monophasée) 
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Efficiency charts 

Efficiency (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flowrate (m3/H) 

 

Prestazioni 
 

  mCA 

 

             Portata (m³/h) 
 

Grafico 
NPSH  
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