
 
 

M7 
POMPA A TRASCINAMENTO MAGNETICO 

Raccords 

 

Entrée Sortie 

 
1 ØA-B 

 
2 ØC - D 

 

1   Embouts écrous 2   Embouts cannelés 3   Embouts brides 3 ØE - ØF - NxØG -H 

 

Punti di forza 

• Costruita in polipropilene: ottima resistenza agli acidi e alle basi 

• Turbina centrifuga aperta 

• Trascinamento magnetico, nessun bisogno di tenute meccaniche 

• Nssun rischio di perdite 

• Raccordi : portagomma standard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Caratteristiche tecniche 
 

Tipo di pompa Trascinamento 
magnetico 

Asse/ tenuta Ceramica / rulon 

Motore elettrico Integrato 

Alimentazione motore - V 230V monofase 

Frequenza - Hz 50 o 60 

Velocità di rotazione - rpm 3 000 

Potenza motore - kW 0.01 

Portata massima - m3/h 0,7 

Altezza massima - mCA 4 

 
Temperatura max - °C 

PP 80°C 

PVDF Non disponibile 

Densità <1,2 

 
Guarnizioni 

PP EPDM - FPM 

PVDF Non disponibile 
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M7 
POMPA A TRASCINAMENTO MAGNETICO 

 

Grafico portata / pressione 

H.M.T. (mCA) 
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